
















         ...щепа и пеллеты!

Установки ,использующие пеллеты, занимают меньшие
площади, чем площади склада пеллет.

HERZ-BioMatic: био-тепло для обогрева школ, детских садов
и коммерческой недвижимости.

Осыпание 
топлива при
отсутствии 
перемешивания
обеспечивается 
геометрией
хранилища.

Хранилище топлива и котельная на разных уровнях.
Горизонтальная подача перемешивающим механизмом 
из хранилища с последующей вертикальной насыпкой.

Горизонтальная подача топлива из хранилища, с последующим 
наклонным шнеком оптимизирует использование объёма склада.

Транспортер пеллет с наклонным шнеком.

Хранилище над котельной.
Подача из хранилища перемещающимся по
конической поверхности шнеком.



Некоторые размеры и технические
характеристики НERZ BioMatic...

005004053003052022citaMoiB
005-97004-97053-97003-97052-45022-45)кВт( Мощности

Размеры (мм)

475247524502450284918491ДлинаA
598159815361536161516151  Длина до оси дымовой трубы1A
681168116811681166016601ШиринаB

689689689689268268  Ширина без фланцев1B
482148214821482154115411  Ширина с фланцами
462146214621462126212621 Ширина с блоком подачи2B
379137913791379130813081ВысотаC

003003003003052052  Диаметр дымовой трубыD
003003003003043043  Высота двери топкиE
005005005005005005  Ширина двери топкиF
886188618861886118411841  По оси дымовой трубыG

3251/0013251/0013251/0013251/0015331/085331/08    По оси трубы обратного потокаH
6771/0016771/0016771/0016771/0018851/088851/08    По оси трубы прямого потокаI
841/ ”4/3841/ ”4/3841/ ”4/3841/ ”4/3841/ ”4/3841/ ”4/3    По оси заливной / сливной трубыJ

609609609609409409 По оси RSEK
228228228228228228 По верхней кромке RSEL
016016016016935935   От лицевой панели котла до оси RSEM

0501 .nim0501 .nim0501 .nim0501 .nim009 .nim009 .nim Min расстояние для обслуживания N
417417417417017017 Ширина до наружной стенки емкости для золы P
107107107107646646  По осям прямой и обратной труб (вертик.)R
556556556556506506     По осям прямой и обратной труб (горизонт.)S

Технические    характеристики

005300530092009200620062кгВес
Min./max.допустимое давление                                                мБар                         0,05/0,15 0,05/0,15 0,05/0,15 0,05/0,15 0,05/0,15 0,05/0,15

333333rab Допустимое давление
090909090909C°  Мax допустимая температура
049049027027005005lОбъем воды

zH 05 / 004 x 3zH/V  Электроподключение
mПлощадь теплообменника 2 16,35 16,35 23,15 23,15 33,80 33,80

Потери давления на стороне воды при перепаде 20град                                               Па 2200 2200 2600 2600 3500 3500
Расход воды при 2551225512139211392138493849час/кгK02=t

Количества вредных выбросов при полной нагрузке
041~041~041~041~041~041~C°Температура дымовых газов
143,0982,0852,0902,0731,0221,0с/кгРасход дымовых газов

8,218,215,215,217,317,31%  2 объемное содержаниеOC

Количества вредных выбросов при частичной нагрузке
58~58~58~58~08~08~C°

7870,07870,07870,07870,0250,0250,0с/
5,85,85,85,88,78,7%  

Температура дымовых газов
Расход дымовых газов

2 объемное содержаниеOC
кг



HERZ BioMatic реализованные проекты...

Дом престарелых Gloggnitz
2x350кВт
Подача сдвоенным лопатным механизмом
обогрев здания, включая 
123 помещения
Удаление золы пнвматическое

HERZ BioMatic: 
индивидуально подобранно  и успешно  реализовано.

Здания больниц, школ, общественные здания, и т.п..
Отели: отопление зданий  и подогрев бассейнов, Wellnes- зон, и т.п..
Поселения: обогрев на площадках, установки домовые, и т.п...

 Деревообработка: столярные производства, мебельные, и т.п...

Местная ТЭЦ в  St. Martin
2x500кВт
2-х рядные скреперный транспортер
теплоснабжение семидесяти
частных домов
Автоматизированное удаление золы

Отель Cazorla (Испания)
2x400 кВт
Шнековая подача пеллет
Отопление здания, бассейна 
и рекреационной зоны.

Расширенный референ-лист объектов предоставляется по запросу.

Биокотельная Hatzendorf
2x500кВт
4-х рядный скреперный транспортер
отопление здания учебного заведения,
общественные здания, частные дома 

автоматизированное удаление золы



BELGIEN
BULGARIEN
DÄNEMARK
DEUTSCHLAND
FINNLAND
FRANKREICH
GRIECHENLAND
GROSSBRITANIEN
IRLAND
ITALIEN

LETTLAND
LUXEMBURG

NIEDERLANDE
ÖSTERREICH

POLEN
РОССИЯ

SCHWEIZ
SLOWAKEI

SLOWENIEN
SPANIEN

Представительства завода:

HERZ : наш ориентир - потребности клиента...

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
Geschäftsbereich Herz Feuerungstechnik
A-8272 Sebersdorf 138
Tel. +43/(0)3333 / 2411 - 0
Fax +43/(0)3333 / 2411 - 73
o�ce@herz-feuerung.com
www.herz-feuerung.com

Ваш региональный партнер:
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97консультации в стадии проектирования

проектирование установки и  
хранилища топлива

проектирование систем подачи топли 
 в соответствии с пожеланиями клиента

комплектация и размещение установки

сервисная поддержка

HERZ обучение:
– эксплутации установок;
– проектировщиков;
– монтажников;
– консультации специалистов по  

обслуживанию

HERZ-Feuerungs-
technik-соответствие 
строжайшим нормам
по вредным выбросам.


